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Art. Cod. Descrizione dei lavori U.M.

Parti 
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Lungh.  

Numero

Largh.     

Area

Altezza     

Peso
Tot. Parz.

Quantità  

Totali

 Importo  

parziale 
 Importo Totale 

01 SCAVI-SOTTOFONDI

1 SCAVO A SEZIONE APERTA PER RIMOZIONE 

DI STRATO DI TERRENO VEGETALE (Spess. 

Max. cm. 20)

Scavo a sezione aperta di terreno di qualsiasi

natura, eseguito con mezzi meccanici fino a

una profondita' max di m. 0,20 dal piano attuale

ONERI COMPRESI:

- piano quotato in contradditorio prima

- materiali di risulta in trasportati in siti nella

disponibilita dell'appaltatore nel rispettto delle

normative vigenti; - eventuali oneri di discarica;

- eventuale formazione delle opere provvisionali

per la protezione delle pareti laterali dello scavo,    

- eventuale aggottamento acqua di falda e

CARATTERISTICHE:

 - per sottofondi pavimentazioni

MISURAZIONE:

- a metro cubo delle quantità effettivamente

12/06/2023

mc. 1.278,00 5,24€               6.696,72€         

2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA MATERIALI 

TRASPORTATI E SMALTITI (spess. cm. 50)

Scavo a sezione obbligata di terreno di qualsiasi

natura, eseguito con mezzi meccanici fino a

una profondita' max di m. 1,20 dal piano dopo

aver effettuato lo scavo a sezione aperta; il

committente fornirà un operatore di assistenza

allo scavo e  per il controllo dei livelli

ONERI COMPRESI:

- materiali di risulta in trasportati in siti nella

disponibilita dell'appaltatore nel rispettto delle

normative vigenti; - eventuali oneri di discarica;

- gli inerti di ghiaia (privi di terra) ritenuti idonei

per successivi riempimenti saranno trattenuti in

cantiere per successivo riempimento ;

- eventuale formazione delle opere provvisionali

per la protezione delle pareti laterali dello scavo,    
- eventuale aggottamento acqua di falda e

CARATTERISTICHE:

 - per sottofondi pavimentazioni

MISURAZIONE:

- a metro cubo delle quantità effettivamente

12/06/2023

mc. 1.286,00 6,80€               8.744,80€         

3 SOTTOFONDO IN SABBIA DI PO (spess. Cm. 

10)

Fornitura, spandimento e rullatura di sabbia di

Po per fondazione stradale, cortiliva o di

marciapiede, eseguito con mezzi meccanici;

ONERI COMPRESI:

- piano quotato in contradditorio prima

dell'inizio della fase lavorativa;

13/06/2023 Computo urbanizzazioni 12.06.2023 C2R2.xlsx CM_comparto C2.R2 12062023 Pagina 1 di 26



ARTECH Studio Associato

41015 Nonantola (MO) - Via Morandi nr. 54

tel. 059-546434

CM_comparto C2.R2 12062023

Art. Cod. Descrizione dei lavori U.M.

Parti 

simili 

Coeff.

Lungh.  

Numero

Largh.     

Area

Altezza     

Peso
Tot. Parz.

Quantità  

Totali

 Importo  

parziale 
 Importo Totale 

- i ricarichi ed i conguagli necessari per

raggiungere le quote di progetto o indicate dalla

DL, per ottenere un piano perfettamente

livellato, sagomato atto a ricevere la

sovrastante pavimentazione             

- eventuale posa in opera nei lotti in tempi

diversi rispetto alla sede stradale;

- ogni onere per necessario per dare il lavoro

MISURAZIONE.

- a metro cubo del materiale compresso in

12/06/2023

mc. 257,00 20,43€             5.250,51€         

4
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RICICLATO 

DI LATERO-CEMENTO 40/70 

Fornitura e posa in opera di inerte riciclato per

fondazione stradale, cortiliva o di marciapiede,

proveniente dalla frantumazione di materiali

recuperati da demolizioni (calcestruzzo,

laterizio), 
ONERI COMPRESI:

- i ricarichi ed i conguagli necessari per

raggiungere le quote di progetto o indicate dalla

DL, per ottenere un piano perfettamente

livellato, sagomato atto a icevere la sovrastante

pavimentazione

 - la stesa e la compattazione di strati non 

superiore a cm 20;

- ogni onere per necessario per dare il lavoro

CARATTERISTICHE:

 - granulometria mm 40-70,

 - sono comprese le prove di piastra richieste;

MISURAZIONE:

 -  a metro cubo del materiale compresso in 
12/06/2023

mc. 514,00 27,20€             13.980,80€       

5 SOTTOFONDO IN SPACCATO DI ROCCIA 

0/100    Fornitura, spandimento e rullatura di inerte di

roccia, posato su sottofondo di sabbia / ghiaia,

questo compensato a parte:

ONERI COMPRESI:

- piano quotato in contradditorio prima

dell'inizio della fase lavorativa;

 - la stesa e la compattazione di strati non 

- i ricarichi ed i conguagli necessari per

raggiungere le quote di progetto o indicate dalla

DL, per ottenere un piano perfettamente

livellato, sagomato atto a ricevere la sovrastante

sottofondo e/o pavimentazione             

- eventuale posa in opera nei lotti in tempi

diversi rispetto alla sede stradale;

- ogni onere per necessario per dare il lavoro

CARATTERISTICHE:

 - granulometria mm 0/100, 

MISURAZIONE:
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- a metro cubo del materiale compresso in

sezione

12/06/2023

mc. 514,00 42,70€             21.947,80€       

6 SOTTOFONDO CON MISTO GRANULATO 

STABILIZZATO 0/30  (Spess. Cm. 10)

Fornitura e posa in opera di misto

granulometrico stabilizzato per fondazione

stradale, parcheggi e marciapiede,costituito

stabilizzato formato da pietrisco e/o

pietrischetto, graniglia, sabbia derivanti dalla

frantumazione di materiale lapideo pezzatura

0/30;

ONERI COMPRESI:

- i ricarichi ed i conguagli necessari per

raggiungere le quote di progetto o indicate dalla

DL,             

- rullatura e compressione a regola d'arte e

prove di compressione a piastra richieste dalla

D.L. e/o collaudatore

- piano perfettamente livellato, sagomato atto a

ricevere la   sovrastante pavimentazione   

- per quanto necessario per dare il lavoro finito

MISURAZIONE.

 - a metro cubo del materiale compresso

12/06/2023

mc. 257,00 46,30€             11.899,10€       

Parziale SCAVI - SOTTOFONDI 68.519,73€       

02 OPERE STRADALI

7 CORDONATE IN CLS VIBRATO FINITURA 

Fornitura e posa in opera di cordonate in cls

vibrato per contenimento di pavimetazioni

stradali, marciapiedi e/o aiuole.

ONERI COMPRESI:

- l' esecuzione dello scavo con materiali a

margine dello stesso o depositati in cantiere

- il sottofondo, mininimo cm.20x15 ed il

rinfianco in cls a q.li 1,50 di cemento tipo 325,  

- la sigillatura dei giunti,                                                     

- i raccordi con i manti ed i manufatti stradali se

e dove esistenti,            

 - comprese le necessarie curve;

CARATTERISTICHE:

8 - cordolo dimensioni 10/12x25hx100 

MISURAZIONE:

 -  a metro lineare per l'effettivo sviluppo 

12/06/2023

ml. 649,65 21,50€             13.967,48€       

9 - cordolo dimensioni 8/10x100x25h (PER

MISURAZIONE:

 -  a metro lineare per l'effettivo sviluppo 

12/06/2023

ml. 217,90 20,00€             4.358,00€         
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10 MURETTO DI CONTENIMENTO MARCIAPIEDE 

Realizzazione di muretto recinzione a

contenimento sottofondi marciapiedi e passi

carrai accesso

ONERI COMPRESI:

- realizzazione di scavo a sezione obbligata con

materale in antiere (ghiaia separata da terra)-

Sezione cm 60x40h.

- realizzazione di magrone per ciabatta di

fondazione in cls a q.li 2,00 di cemento tipo

325, gettato senza ausilio di casseri. Sezione

cm 60x10h,

- realizzazione di ciabatta di fondazione in cls

Rck 25 classe di esposizione XC2, gettato con

l'ausilio di casseri, compresi casseri in legno

tipo pannelli ARMO finitura faccia vista e ferro

per c.a. in ragione di 60 Kg/mc . Sezione cm

60x40h,

- realizzazione di muretto in elevazione in cls

classe Rck 25 N/mmq S4 classe di esposizione

XC2, gettato con l'ausilio di casseri, compresi

casseri e ferro per c.a.in ragione di 60 Kg/mc .

Sezione come da disegno esecutivo

- atezza fuori terra +40 cm rispetto alla quota

del marciapiede finito; - 17 cm. Rispetto alla

quota del marciapiede finito , accessi carrai e

pedonali, predisposizione passaggio utenze

- esecuzione in cemento faccia vista asce in

verticale nella parte a vista, doppio smusso,

come da disegno esecutivo

 - esecuzione di 3 nicchie per contatori come da 

MISURAZIONE:

 - misurati per l'effettivo sviluppo lineare.                                       

12/06/2023

ml. 162,00 120,00€           19.440,00€       

11 02.030

MARCIAPIEDE / CICLABILE; SOLETTA IN C.A.

SPESS CM 12 CON RES 620 - TAPPETO

USURA MM 30

Formazione di soletta in cls a q.li 2,50 di

cemento 325 per ciclabile e/o marciapiede,

armata con rete elettrosaldata Ø6/15x15 con

debordo rete ml. 1 da esterno cordolo lato

strada e successiva realizzazione di tappeto di

usura in conglomerato bituminoso per

CICLABILI E PEDONALI, con bitume in peso

pari al 6%, steso a macchina.
ONERI COMPRESI:

- per la formazione della pendenza di scolo

dell'acqua meteorica,                

- la pulizia del piano di posa, la mano d'attacco

con emulsione bituminosa al 5,5%

- la stesa dell'impasto con adeguata macchina

vibro-finitrice,                   

- la cilindratura con rullo compressore leggero,                                 

- la profilatura dei bordi,                                                      
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- la formazione delle pendenze e dei raccordi a

caditoie, botole e cordoli per   

 - sabbiatura superficiale di intasamento

- quant'altro necessario per dare il lavoro

CARATTERISTICHE:

 - spessore soletta cm. 12                                       

 - spessore tappeto cm 3;                                    

MISURAZIONE:

- a metro quadrato delle quantità effettivamente

12/06/2023

mq. 478,00 25,00€             11.950,00€       

12
PARCHEGGI: AUTOBLOCCANTE DRENANTE -

SP. 8 (DA DEFINIRE CON DL)

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo

vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI

EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo

norma UNI 7087, classe A di resistenza

all'abrasione (<= 22 mm), finitura tipo quarzo

o porfido, forniti e posti in opera compresa la

stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il

taglio e lo spacco dei masselli non inseribili

interi, la compattazione dei masselli a mezzo

piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti

fra singoli masselli costituita da una stesura di

sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una

misurazione vuoto per pieno incluse le

interruzioni conseguenti la presenza di

manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere

inferiori a 1 mq: spessore 8 cm, base 20 cm,

altezza 16,5 cm: grigia

ONERI COMPRESI:

- per la formazione della pendenza di scolo

dell'acqua meteorica,                

- la formazione delle pendenze e dei raccordi a

caditoie, botole e cordoli per   

 - sabbiatura superficiale di intasamento

- quant'altro necessario per dare il lavoro

CARATTERISTICHE:

 - spessore soletta cm. 12                                       

 - massello autobloccante drenante

MISURAZIONE:

- a metro quadrato delle quantità effettivamente

12/06/2023

mq. 478,00 35,09€             16.773,02€       

13 BINDER SPESS CM 8   

Strato di base in conglomerato bituminoso

costituito da misto granulare prevalentemente di

frantumazione, composto da una miscela di

aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20

mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25),

compreso fino ad un massimo 30% di

conglomerato bituminoso di recupero

opportunamente rigenerato con attivanti chimici

funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di Il conglomerato bituminoso sarà realizzato con

un impasto di inerti di cava di pezzatura 0-20

mm granulemetricamente assortiti scelti dal

DL previa analisi granulometrica redatta da 
ONERI COMPRESI:

- la pulizia del piano di posa,                                                  
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 - la stesa del conglomerato bituminoso ;

- la cilindratura,                                                               

- la profilatura dei bordi,                                                      

- la formazione delle pendenze e dei raccordi a

- l'ottenimento di un piano sagomato atto a

- quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.              CARATTERISTICHE:

 - spessore reso finito di cm 8.                                                    

MISURAZIONE:

- a metro quadrato da effettuarsi sul reso

12/06/2023

mq. 1,00 989,90 989,90 22,01€             21.787,70€       

14 TAPPETO USURA SPESS MM. 30  

Realizzazione di tappeto di usura in

conglomerato bituminoso per sede stradale,

con bitume in peso del 6%, steso a macchina.Il conglomerato bituminoso è realizzato con un

impasto di inerti di cava di pezzatura 0-6 mm

granulemetricamente assortiti, compresi e ONERI COMPRESI:

- la pulizia del piano di posa, la mano d'attacco

- la stesa dell'impasto con adeguata macchina

- la cilindratura con rullo compressore leggero,                                 

- la profilatura dei bordi,                                                      

- la formazione delle pendenze e dei raccordi a

 - sabbiatura superficiale di intasamento

CARATTERISTICHE:

 - spessore mm. 30                                                                   

MISURAZIONE:

- a metro quadrato da effettuarsi sul reso

12/06/2023

STRADA mq. 1,00 989,90 989,90 6,14€               6.077,99€         

MARCIAPIEDE mq. 1,00 478,00 478,00 6,14€               2.934,92€         

Parziale OPERE STRADALI 94.354,18€       

03 RETE FOGNATURE ACQUE NERE

15 CONDOTTE IN PVC A NORMA UNI EN 1401-

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con

giunto ed anello elastomerico di tenuta per

condotte di scarico interrate, conformi alle

norme UNI EN 1401, compreso e compensato

nel prezzo ogni onere per la posa in opera ONERI COMPRESI:

- lo scavo fino a m 1,5 di profondita' dal piano

di appoggio, con materiali in ambito cantiere

separata ghiaia da terra- letto, rinfianco e copertura in sabbia costipata

non inferiore a cm. 15, con modalità secondo

norme e indicazioni delle produttori di tubazioni - i necessari pezzi speciali;

 - le evententuali sbadacchiature degli scavi, 

- eventuale aggottamento acque meteo e/o di

- il rinterro con materiale proveniente dallo

- eventuale collaudo fognatura richiesto dalla

D.L., dal collaudatore o dalla Sorgea 

- ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte e comunque secondo le Norme

Tecniche di Attuazione del Piano

Particolareggiato di Iniziativa Privata e

prescizioni tecniche della Sorgea
MISURAZIONE:

 - a metro lineare effettivamente posato
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 - Condotta Ø mm. 160

12/06/2023

ml. 1,00 168,92 168,92 43,31€             7.315,93€         

16 POZZETTI IN C.A. COMPRESO CHIUSINO IN 

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato

per allacciamento dei singoli lotti con la

fognatura in progetto

ONERI COMPRESI:

- lo scavo con materiali a margine dello stesso

- sottofondo e rinfianco in conglomerato

cementizio di classe Rck ≥ 20 N/mm2 dello

spessore minimo di 15 cm,  - trattamento con resina epossidica;

- il collegamento e sigillatura della condotte di

 - il rinterro con materiali di risulta scavo;

- ogni altro onere per dare l'opera finita a regola

d'arte e comunque secondo le Norme Tecniche

di Attuazione del Piano e prescrizioni tecniche  - chiusino in ghisa sferoidale classe C250;

CARATTERISTICHE:

misure interne cm. 50 x 50 x 50

MISURAZIONE:

 - a cadauno

12/06/2023

cad. 1,00 6,00 6,00 160,00€           960,00€            

Parziale RETE FOGNATURE ACQUE NERE 8.275,93€         

04 RETE FOGNATURE ACQUE BIANCHE

17 CONDOTTE IN CAV PER FOGNE BIANCHE

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso

prefabbricati, non armati, a sezione circolare

conformi alla norma EN 1916, lunghezza 2 m,

con base di appoggio piana e giunto a bicchiere

esterno con anello di tenuta in gomma,

incorporato nel getto e saldamente ancorato al

tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in

scavo a trincea stretta per profondità di ONERI COMPRESI:

- lo scavo fino a m 1,5 di profondita' dal piano

di appoggio, con materiali in ambito cantiere

con materiali a margine dello stesso o 
- letto, rinfianco in sabbia opportunamente

compattata a regola d'arte come da prescrizioni

e indicazioni dei produttori di tubi per i Ø mm. 
 - i necessari pezzi speciali;

 - le evententuali sbadacchiature degli scavi, 

- eventuale aggottamento acque meteo e/o di

- il rinterro con materiale proveniente dallo

- eventuale collaudo fognatura richiesto dalla

- ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte e comunque secondo le Norme

Tecniche di Attuazione del Piano

Particolareggiato di Iniziativa Privata e

prescrizioni tecniche della Sorgea:

MISURAZIONE:

 - a metro lineare effettivamente posato

 - Condotta Ø mm. 600

12/06/2023
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ml. 1,00 126,94 126,94 133,00€           16.883,02€       

18 CONDOTTE IN PVC A NORMA UNI EN 1401-1

PER FOGNE BIANCHE

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con

giunto ed anello elastomerico di tenuta per

condotte di scarico interrate, conformi alle

norme UNI EN 1401, compreso e compensato

nel prezzo ogni onere per la posa in opera

esclusa la formazione del letto di posa e del

rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR

34 (SN 8 kN/mq): (rif. Prezziario ER 2023)

ONERI COMPRESI:

- lo scavo fino a m 1,5 di profondita' dal piano

di appoggio, con materiali in ambito cantiere

con materiali a margine dello stesso o

depositati in cantiere separati ghiaia da terra

- letto, rinfianco e copertura in CLS classe Rck

20 N/mmq non inferiore a cm. 15 per i Ø mm.

110/250 e per le tubazioni con ricoprimento del

tubo inferiore a cm 80 nella parte superiore

- letto, rinfianco in sabbia opportunamente

compattata a regola d'arte come da prescrizioni

e indicazioni dei produttori di tubi per i Ø mm.

110/250

 - i necessari pezzi speciali;

 - le evententuali sbadacchiature degli scavi, 

- eventuale aggottamento acque meteo e/o di

- il rinterro con materiale proveniente dallo

- eventuale collaudo fognatura richiesto dalla

- ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte e comunque secondo le Norme

Tecniche di Attuazione del Piano

Particolareggiato di Iniziativa Privata e

prescrizioni tecniche della Sorgea:

MISURAZIONE:

 - a metro lineare effettivamente posato

 - Condotta Ø mm. 125 (Raccordo Caditoie)

12/06/2023

ml. 1,00 24,24 24,24 36,51€             885,00€            

 - Condotta Ø mm. 250 (Uscita dai Lotti)

12/06/2023

ml. 1,00 18,60 18,60 67,38€             1.253,27€         

19 SOLETTA IN C.A. SPESS CM 12 CON RES 620   

Formazione di soletta in cls Rck 25 per

ricoprimento condotte fognarie, armata con rete

elettrosaldata Ø6/15x15 da porsi in opera su

condotta fognaria diam 315 dove il ricoprimento

del tubo con sabbia risulta essere inferiore a cm

80

ONERI COMPRESI:

- quant'altro necessario per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.            

CARATTERISTICHE:

- spessore soletta cm. 12 minimo, e larghezza

MISURAZIONE:

- a metro quadrato delle quantità effettivamente

12/06/2023
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mq. 1,00 145,54 1,20 174,65 12,00€             2.095,78€         

20 POZZETTO SENZA SIFONE IN C.A TIPO 

Pozzetti per caditoie stradali tipo Milano in

cemento prefabbricato, senza sifone completo

di caditoia in ghisa e raccolta foglie 

ONERI COMPRESI:

- lo scavo con materiali a margine dello stesso

o depositati in cantiere separati ghiaia da terra

- sottofondo e rinfianco in conglomerato

cementizio di classe Rck ≥ 20 N/mm2 dello

spessore minimo di 15 cm, 

- il collegamento e sigillatura della condotte di

 - il rinterro con materiali di risulta scavo;

- ogni altro onere per dare l'opera finita a regola

d'arte e comunque secondo le Norme Tecniche

di Attuazione del Piano e prescrizioni della

Sorgea

- caditoia in ghisa sferoidale classe C250

CARATTERISTICHE:

 - tipo MILANO dim cm 45x45x75h

MISURAZIONE:

 - a cadauno

12/06/2023

cad. 14,00 215,00€           3.010,00€         

21 POZZETTI ISP LINEA PRINCIPALE IN C.A. 

Pozzetti prefabbricati in conglomerato

cementizio vibrato, completi di chiusini con

botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta

per traffico pesante, forniti e posti in opera

compresi sottofondo in conglomerato

cementizio con le caratteristiche tecniche

indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10

cm, collegamento e sigillatura della condotta e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm:

(rif. Prezziario ER 2023)

ONERI COMPRESI:

- lo scavo con materiali a margine dello stesso

- spessore minimo della platea di fondazione e

 - elemento di base completo di fori d'innesto a 
 - eventuale anello di prolunga se necessaria;

- il collegamento e sigillatura della condotte di

- la soletta prefabbricata in c.a.v. con foro

 - il rinterro con materiali di risulta scavo;

 - chiusino in ghisa sferoidale classe D400;

- ogni altro onere per dare l'opera finita a regola

d'arte e comunque secondo le Norme Tecniche

di Attuazione del Piano e le prescrizioni della

Sorgea 

CARATTERISTICHE:
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I pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi

monolitici di rialzo e gli innesti con le condotte

dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e

garantire il rispetto delle prescrizioni contenute

nell'allegato 4 dei "Criteri, metodologie, e norme

tecniche generali", di cui all'art.2, lettere b), d),

e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319.

MISURAZIONE:

 - a cadauno

- dimensioni interne cm. 80x80x80/150h.

12/06/2023

cad. 13,00 709,67€           9.225,71€         

Parziale RETE FOGNATURE ACQUE BIANCHE 33.352,78€       

05 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

22 NVP.O1 QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE

PUBBLICA (QIP)

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per

impianto di illuminazione pubblica (QIP)

completo di:

1- armadio in vetroresina marca DKC -

Conchiglia IP55 G5-9/153/ZT 077509297

realizzato con due vani apparecchiature separati

da setto intermedio + zoccolo inferiore integrati

in unica struttura di sostegno. Dimensioni

(HxLxP) 1840mm x 580mm x 330mm.

Tensione nominale di isolamento Ui 690V.

Completo di telaio di ancoraggio per

installazione su basamento in calcestruzzo.

Porte incernierate complete di chiusura

azionabile con maniglia a scomparsa e

serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su

tutti i vani. Lato di apertura ante modificabile in

opera. Disposizione dei vani modificabile in

opera secondo le necessità di installazione

apparecchiature e accessori interni. Pareti di 
2- centralino in PVC 24 moduli IP65 PABLO

marca Bocchiotti cod. B065525 di colore grigio

RAL 7035 con portella Fumè. Potenza

dissipabile 42W. Dimensioni (HxLxP) 420mm x Comprensivo di:

- Telaio estraibile e reversibile;

- Guide DIN regolabili in altezza ed interasse;

- Pannelli removibili;

- N°1 interruttore automatico magnetotermico

- N°1 scaricatore di sovratensione Dehn DG M

- N°1 blocco differenziale Hager BF226N 2 poli

- N°1 contattore Hager ESC225 2NA 25A 230V;

- N°1 orologio astronomico Hager EE181;

- N°1 selettore Hager SFT225 3 posizioni 1-0-2

Realizzato come da schema allegato. Il quadro

dovrà essere completo di targa d'identificazione

e di ogni onere accessorio in modo da fornire

l'opera funzionante, realizzata a regola d'arte e

rispondente alla Norma CEI 23-51. Nella

presente voce si devono considerare gli oneri di 

CRP 1,00 1,00 1,00 1.684,51€        1.684,51€         

23 D02.019.005.g POLIFORA 1 TUBO Øe 125

Realizzazione di cavidotto per rete
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ONERI COMPRESI:
- scavo a sezione obbligata con materiali a

margine dello stesso o depositati in cantiere

separati ghiaia da terra 

- sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia di

PO per un ricoprimento minimo di cm 10 o

calcestruzzo a scelta DL e prescrizioni ente

gestore;

- fornitura e posa in opera di cavidotto

corrugato in PE a doppia parete , colore rosso

esterno, rispondente alle norme CEI EN 50086-

1 e CEI EN 50086-2-4 e dotato di marchio IMQ; 

- fornitura e posa in opera entro lo scavo di

nastro in PE di segnalazione ;- reinterro con materiali proveniente da

CARATTERISTICHE:

  - 1 polifora Øe 125 

MISURAZIONE:

 - a metro lineare

Ø 125

Sommano ml. 1,00 380,00 380,00 10,40€             3.952,00€         

24 NVP.03 LINEA IN CAVO IN RAME ISOLAMENTO IN

HEPR QUALITA G16 TIPO FG16R16 0,6/1kV

SEZ. 2X1X6 MMQ Fornitura e posa in opera di n°2 cavi unipolari in

rame rosso ricotto con isolamento in HEPR e

guaina in PVC speciale di qualità R16 non

propagante l'incendio, a ridotta emissione di

gas corrosivi, rispondenti alle Norme CEI 20-13, MISURAZIONE:

 - a metro lineare

Sommano ml. 1,00 380,00 380,00 4,77€               1.812,60€         

25 NVP09 GIUNTO DERIVATO PER CAVO ESTRUSO

0,6/1 kV (MUFFOLA)

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi

prefabbricati in cemento vibrato con impronte

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio

o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con

calcestruzzo e rinterro: pedonale, non

diaframmato: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg

ONERI COMPRESI:

 - scavi e opere edili in genere ;

MISURAZIONE:

 - a cadauno

Sommano cad. 1,00 11,00 11,00 233,69€           2.570,59€         

26 NVP04 ALIMENTAZIONE APPARECCHIO DI

ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi

prefabbricati in cemento vibrato con impronte

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio

o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le 
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Fornitura e posa in opera di alimetazione ad

apparecchio di illuminazione esterna in

derivazione da linea dorsale computata a Nell'opera si dovranno considerare:

- quota a parte di cavidotto corrugato a doppia

parete d.40mm in polietilene idonea per posa

interrata da posarsi in apposito scavo già - cavo tipo FG16R16 0,6/1kV avente

- cablaggi funzionali all'apparecchio di

L'esecuzione dovrà essere realizzata secondo le

L'opera dovrà essere completa di ogni onere e

ONERI COMPRESI:

 - scavi e opere edili in genere ;

MISURAZIONE:

 - a cadauno

Sommano cad. 1,00 11,00 11,00 89,94€             989,34€            

27 C02.019.075.a POZZETTO CLS 40X40X40 INTERNO

CHIUSINO GHISA C250

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi

prefabbricati in cemento vibrato con impronte

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio

o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le ONERI COMPRESI:

 - scavi e opere edili in genere ;

MISURAZIONE:

 - a cadauno

Sommano cad. 1,00 11,00 11,00 100,11€           1.101,21€         

28 C02.019.150.a CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTI 40x40CM

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a

norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo

strada e zone pedonali, con resistenza a rottura

superiore a 250 kN conforme classe C 250

della norma UNI EN 124 ed al regolamento

NFCOMMITTENTE:110, a tenuta idraulica,

costituito da telaio quadrato dotato di fori e

asole di fissaggio e coperchio con superficie

antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta

per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, ONERI COMPRESI:

 - scavi e opere edili in genere ;

MISURAZIONE:

 - a cadauno

Sommano cad. 1,00 11,00 11,00 106,16€           1.167,76€         

29
NVP.11 PALO CONICO DRITTO IN ACCIAIO ZINCATO

H=8 m FUORI TERRA

Fornitura e posa in opera di palo conico dritto in

acciaio zincato avente le seguenti caratteristiche

- Altezza fuori terra pari a 8 mt;

- Altezza sottoterra pari a 0,8 mt;

- Diametro tubo di base pari a 148mm;

- Diametro tubo finale pari a 60mm;

- Portello in acciaio zincato;
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- plinto di fondazione 700x800MM**

- Marca Tecnopali o similare art. CDI 8800/3.

L'opera comprende il nolo di piattaforma

** Verifica plinto da scheda tecnica palo

MISURAZIONE:

 - a cadauno

H.= ml. 8,00

cad. 1,00 8,00 8,00 1.265,00€        10.120,00€       

30
NVP.10 PALO CONICO DRITTO IN ACCIAIO ZINCATO

H= 4m FUORI TERRA

Fornitura e posa in opera di palo conico dritto in

acciaio zincato avente le seguenti caratteristiche

- Altezza fuori terra pari a 4 mt;

- Altezza sottoterra pari a 0,5 mt;

- Diametro tubo di base pari a 105mm;

- Diametro tubo finale pari a 60mm;

- Portello in acciaio zincato;

- plinto di fondazione 700x800MM**

- Marca Tecnopali o similare art. CDI 4500/3.

L'opera comprende il nolo di piattaforma

** Verifica plinto da scheda tecnica palo

MISURAZIONE:

 - a cadauno

H.= ml. 8,00

cad. 1,00 3,00 3,00 358,00€           1.074,00€         

31
NVP.06

APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA GDS

LIGHTING MODELLO SLCS TALEDE PLUS

Fornitura e posa in opera di apparecchio

illuminante marca GDS o similare, avente le

seguenti caratteristiche:

- OTTICA: Extra Wide D-V20.

- Temperatura di colore: 3000K;

- GRADO DI PROTEZIONE IP66;

- CLASSE DI ISOLAMENTO II;

- LED DI POTENZA 32,1W;

- ALIMENTAZIONE 220÷240V 50/60Hz;

- FATTORE DI POTENZA >0,97 (a pieno

- PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE Tenuta

all’impulso CL.II: 10 kV/ 10 kA CM / DM;

-FUSIBILE DI PROTEZIONE;

-VITA GRUPO OTTICO (TA da -10°C a 45°C)

- NORME DI RIFERIMENTO EN 60598-1, EN

60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Art. L'opera comprende il nolo di piattaforma

elevatrice. Dovrà essere completa di ogni onere

e accessorio per rendere la sua messa in opera MISURAZIONE:

 - a cadauno

Sommano cad. 1,00 8,00 8,00 670,62€           5.364,96€         
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32
NVP.07 APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA GDS

LIGHTING MODELLO HEMERA PT PRO

Fornitura e posa in opera di apparecchio

illuminante marca GDS o similare, avente le

seguenti caratteristiche:- OTTICA: Regular R-V25

- Temperatura di colore: 3000K;

- GRADO DI PROTEZIONE IP66;

- CLASSE DI ISOLAMENTO II;

- LED DI POTENZA 19,5W;

- ALIMENTAZIONE 220÷240V 50/60Hz;

- FATTORE DI POTENZA >0,95 (a pieno

- PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE Tenuta

-FUSIBILE DI PROTEZIONE;

-VITA GRUPO OTTICO (TA da -10°C a 45°C)

- NORME DI RIFERIMENTO EN 60598-1, EN

60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Art.

GDS_HEMERA PT_3K_19.5W_2498lm_R-V25.

L'opera comprende il nolo di piattaforma

elevatrice. Dovrà essere completa di ogni onere

e accessorio per rendere

Sommano cad. 1,00 2,00 2,00 707,34€           1.414,68€         

33
NVP.15 APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA GDS

LIGHTING MODELLO HEMERA PT PRO

Fornitura e posa in opera di apparecchio

illuminante marca GDS o similare, avente le

seguenti caratteristiche:- OTTICA: Forward Wide E-L1

- Temperatura di colore: 3000K;

- GRADO DI PROTEZIONE IP66;

- CLASSE DI ISOLAMENTO II;

- LED DI POTENZA 42W;

- ALIMENTAZIONE 220÷240V 50/60Hz;

- FATTORE DI POTENZA >0,95 (a pieno

- PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE Tenuta

-FUSIBILE DI PROTEZIONE;

-VITA GRUPO OTTICO (TA da -10°C a 45°C)

- NORME DI RIFERIMENTO EN 60598-1, EN

60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Art.

GDS_HEMERA PT_3K_42W_5454lm_E-L01.

L'opera comprende il nolo di piattaforma

elevatrice. Dovrà essere completa di ogni onere

e accessorio per rendere la sua messa in opera 

Sommano cad. 1,00 1,00 1,00 171,67€           171,67€            

34
NVP.08 AGGIORNAMENTO AS-BUILT PLANIMETRIE E

SCHEMI QUADRI ELETTRICI

Competenze tecniche per aggiornamento As-

built degli elaborati grafici da eseguire alla

conclusione dei lavori

prima del collaudo.

Dovranno essere aggiornati gli elaborati relativi

alle planimetrie di progetto ed agli schemi

unifilari dei quadri

elettrici e tutto ciò che necessita per una

corretta documentazione finale, la quale dovrà

essere redatta su supporto cartaceo ed

elettronico.
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Sommano cad. 1,00 1,00 1,00 1.454,75€        1.454,75€         

06.070 COLLEGAMENTO ALLA LINE ELETTRICA

ESISTENTE

Oneri per il collegamento della nuova linea

elettrica IP alla linea elettrica esistente avente

conformazione 4X1X10mmq cavo tipo FG7-R. Il

collegamento alla linea elettrica esistente dovrà

essere realizzato a regola d'arte, utilizzando

derivazione al gel o equivalente, collegando in

maniera corretta la distribuzione sulle fasi R-S-

T. Nella presente voce è esclusa la fornitura e

posa di pozzetto in cls con chiusino carrabile in

ghisa il quale è computato a parte. Nella

presente voce, si dovrà altresì considerare

l'onere per la verifica dell'impianto IP avente

origine dal quadro elettrico illuminazione

pubblica esistente e eventuali anomalie o

malfunzionamenti dovranno tempestivamente

essere comunicati alla committenza che

provvederà a prendere contatti con il gestore di

zona. L'opera dovrà essere completa di ogni

onere e accessorio per dare il tutto finito e

funzionante a regola d'arte.

MISURAZIONE:

 - a corpo

Sommano cad. 1,00 1,00 1,00 168,00€           168,00€            

Parziale ILLUMINAZIONE STRADALE 33.046,07€       

06 RETE ENERGIA ELETTRICA

35 POLIFORA IN PE A DOPPIA PARETE PER

RETE ENEL

Realizzazione di cavidotto per rete ENEL :

ONERI COMPRESI:

- scavo a sezione obbligata fino a profondità di

mt. 1,00 , da effettuarsi con mezzo meccanico,

con materiale a margine dello stesso o

depositato in cantiere separati ghiaia da terra

- sottofondo, rinfianco e copertura sottofondo,

rinfianco e copertura in getto di calcestruzzo a

q.li 2,00 di cemento tipo 325 per un

ricoprimento minimo di cm 10 o sabbia a scelta

DL e prescrizioni ente gestore;

- la fornitura e la posa in opera di condotta

corrugata in PE a norma EN 50086-2-4 a

doppia parete colore rosso completa di

tirasonda ;

- fornitura e posa in opera entro lo scavo di

nastro in PE di segnalazione ;

- reinterro con materiali proveniente da

precedente scavo e ritenuti idonei dalla D.L.;

CARATTERISTICHE
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 -  Polifora a 1 tubo x Ø 125 mm 

MISURAZIONE:

 - a metro lineare secondo l'asse geometrico.

1,00 112,00 112,00

Sommano ml. 112,00   10,40€             1.164,80€         

 -  Polifora a 1 tubo x Ø 90 mm 

MISURAZIONE:

 - a metro lineare secondo l'asse geometrico.

1,00 26,00 26,00

Sommano ml. 26,00     8,00€               208,00€            

36 POZZETTO ISP IN C.A.60x60x120 CON

Fornitura e posa in opera di manufatti in c.a.

prefabbricati per ispezione reti tecnologiche, 

ONERI COMPRESI:
- lo scavo eseguito con mezzi meccanici e

materiali di risulta a lato scavo;

- sottofondo, rinfianco e copertura di

calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento tipo

"325", 

- i collegamenti con le tubazioni di

entrata/uscita con tubo inseritonel muretto di

recinzione in posizione idonea per contatore

- reinterro con materiali proveniente da

precedente scavo e ritenuti idonei dalla D.L.;

 - chiusini C 250 con marchio Enel

CARATTERISTICHE

37

- pozzetto dimensioni int. 60x60x120h cm,

completo di chiusino in ghisa sferoidale a

norma UNI EN 124 classe di carico C250

MISURAZIONE:

- a cadauno delle quantità effettivamente

3,00 1,00 3,00

Sommano cad. 3,00       300,00€           900,00€            

38

- pozzetto dimensioni int. 120x60x90h cm,

completo di chiusino in ghisa sferoidale a

norma UNI EN 124 classe di carico C 250

MISURAZIONE:

- a cadauno delle quantità effettivamente

1,00 1,00 1,00

Sommano cad. 1,00       360,00€           360,00€            

39 BASAMENTO COLONNINA ENEL 

Realizzazione di basamento per colonnina Enel

ONERI COMPRESI:

- lo scavo eseguito con mezzi meccanici e

materiali di risulta a lato scavo;
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- il basamento di calcestruzzo dosato a q.li

2,50 di cemento tipo "325" secondo le

specifiche dell'Ente gestore; 

- la fornitura e la posa in opera di nr 3 condotta

corrugata Øe 100 mm in PE a norma EN 50086-

2-4 a doppia parete colore rosso completa di

tirasonda ;

- reinterro con materiali proveniente da

precedente scavo e ritenuti idonei dalla D.L.;

CARATTERISTICHE

- dimensioni come da prescrizione Ente

MISURAZIONE:

- a cadauno delle quantità effettivamente

1,00 1,00 1,00

Sommano cad. 1,00       270,00€           270,00€            

Parziale RETE ENERGIA ELETTRICA 2.902,80€         

07 RETE TELEFONICA

40 POLIFORA IN PE A DOPPIA PARETE PER 

Realizzazione di cavidotto per rete TELEFONICA

:

ONERI COMPRESI:

- scavo a sezione obbligata fino a profondità di

mt. 1,00 , da effettuarsi con mezzo meccanico,

con materiale a margine dello stesso o

depositato in cantiere separati ghiaia da terra

- sottofondo, rinfianco e copertura sottofondo,

rinfianco e copertura in getto di calcestruzzo a

q.li 2,00 di cemento tipo 325 per un

ricoprimento minimo di cm 10 o sabbia a scelta

DL e prescizioni ente gestore;

- la fornitura e la posa in opera di condotta

corrugata in PE a norma EN 50086-2-4 a

doppia parete colore BLU completa di tirasonda

colore blu (telecom) ;

- fornitura e posa in opera entro lo scavo di

nastro in PE di segnalazione ;

- reinterro con materiali proveniente da

precedente scavo e ritenuti idonei dalla D.L.;

- ogni onere per completare il lavoro a perfetta

regolad'arte secondo le prescrizioni dell'ente

gestore Telecom

CARATTERISTICHE

 -  Polifora a 1 tubo x Ø 125 mm 

MISURAZIONE:

 - a metro lineare secondo l'asse geometrico.

1,00 115,00 115,00

Sommano ml. 115,00   10,40€             1.196,00€         

 -  Polifora a 1 tubo x Ø 63 mm
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MISURAZIONE:

 - a metro lineare secondo l'asse geometrico.

1,00 30,00 30,00

Sommano ml. 30,00     7,00€               210,00€            

41 POZZETTO ISP IN C.A. CON CHIUSINO IN

Fornitura e posa in opera di manufatti in c.a.

prefabbricati per ispezione rete TELEFONICA, 

ONERI COMPRESI:

- lo scavo eseguito con mezzi meccanici e

materiali di risulta a lato scavo;

- sottofondo, rinfianco e copertura di

- i collegamenti con le tubazioni di

entrata/uscita 

- reinterro con materiali proveniente da

precedente scavo e ritenuti idonei dalla D.L.;

 - chiusino in ghisa C250 con marchio telecom

- ogni onere per completare il lavoro a perfetta

regolad'arte secondo le prescrizioni dell'ente

gestore Telecom

CARATTERISTICHE

- pozzetto dimensioni int. 60x60x60h cm,

completo di chiusino in ghisa sferoidale a

norma UNI EN 124 classe di carico C250. 

MISURAZIONE:

- a cadauno delle quantità effettivamente

1,00 4,00 4,00

Sommano cad. 4,00       300,00€           1.200,00€         

- pozzetto dimensioni int. 120x60x90h cm,

completo di chiusino in ghisa sferoidale a

norma UNI EN 124 classe di carico C250

MISURAZIONE:

- a cadauno delle quantità effettivamente

1,00 1,00 1,00

Sommano cad. 1,00       360,00€           360,00€            

42 BASAMENTO COLONNINA TELECOM

Realizzazione di basamento per colonnina

TELECOM ( questa esclusa);

ONERI COMPRESI:

- lo scavo eseguito con mezzi meccanici e

materiali di risulta a lato scavo;

- il basamento di calcestruzzo dosato a q.li

2,50 di cemento tipo "325" secondo le

specifiche dell'Ente gestore; 

- la fornitura e la posa in opera di nr 2 condotta

corrugata Øe 125 mm in PE a norma EN 50086-

2-4 a doppia parete colore rosso completa di

tirasonda ;
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- reinterro con materiali proveniente da

precedente scavo e ritenuti idonei dalla D.L.;

CARATTERISTICHE

- dimensioni come da prescrizione Ente

MISURAZIONE:

- a cadauno delle quantità effettivamente

1,00 1,00 1,00

Sommano cad. 1,00       270,00€           270,00€            

Parziale RETE TELEFONICA 3.236,00€         

08 RETE ACQUA POTABILE

43 CONDOTTA IN PE-HD PN 10 PER RETE IDRICA

Realizzazione di tubazione per nuova dorsale

ACQUEDOTTO .ONERI COMPRESI:

- scavo a sezione obbligata, compreso il carico

e il trasporto in ambito cantiere del materiale di

risulta in ambito cantiere e/o a lato trincea - fornitura e posa in opera di tubo in polietilene,

PEAD per pressioni di esercizio fino a 10 BAR

(PN10), color nero atossicoi realizzati per

estrusione con polimeri conformi alle norme

UNI 12201, ed idoneo al convogliamento di

acque potabili conforme alle disposizioni

emanate al riguardo dal Ministero della Sanita',

in verghe di lunghezza minima 5 ml. e max 12  - lo sfilamento del tubo lungo lo scavo;

- la giunzione dei tubi eseguita con manicotti

elettrosaldabili in polietilene o mediante

saldature testa a testa;- la fornitura e la posa del materiale per la

 - i necessari pezzi speciali;

- controtubo corrugato per tubazioni DN

63/40 ,- sottofondo, rinfianco e copertura condotta in

- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

- Il collaudo in opera della condotta secondo

 - Il lavaggio della tubazione;

- Il prelievo d'acqua e l'effettuazione dell'analisi

 -  il reinterro con materiali di risulta scavo.

- ogni altro oner per dare il lavoro finito

CARATTERISTICHE

 - Condotta PEAD DN 75 PN 10

MISURAZIONE:

 - misurazione secondo lo sviluppo lineare, 

ml. 110,00 35,00€             3.850,00€         

 - Condotta PEAD DN 50 PN 10

MISURAZIONE:

 - misurazione secondo lo sviluppo lineare, 

1,00 18,00 18,00

Sommano ml. 18,00     31,50€             567,00€            

44 - SARACINESCA DI DERIVAZIONE PER

MISURAZIONE:

 - misurazione a pezzo per blocco completo, 

- ogni onere per completare il lavoro a perfetta

regolad'arte secondo le prescrizioni dell'ente

gestore Sorgea
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Fornitura e posa in opera di saracinesca di

derivazione con tronchetti a saldare in PE PN

16, asta di manovra a sezione piena, tubo

riparatore asta di manovra in PVC SN4 o PE

PN10, chiusino in ghisa sferoidale (presa

acqua) rinfiancato in cls, compresi pezzi

speciali

3,00

Sommano pz. 3,00       320,00€           960,00€            

45 POZZETTO ISP IN C.A. CON CHIUSINO IN

GHISA C250 PER CONTATORI

Fornitura e posa in opera di manufatti in c.a.

prefabbricati per ispezione rete ACQUEDOTTO,

per n. 2 contatori ONERI COMPRESI:

- lo scavo eseguito con mezzi meccanici e

- sottofondo, rinfianco e copertura di

- i collegamenti con le tubazioni in entrata e

- reinterro con materiali proveniente da

- chiusino in ghisa C250 con marchio Sorgea o

- ogni onere per completare il lavoro a perfetta

regolad'arte secondo le prescrizioni dell'ente

gestore SorgeaCARATTERISTICHE

- pozzetto dimensioni int. 50X50X50h cm,

MISURAZIONE:

- a cadauno delle quantità effettivamente

20/12/2021

3,00 1,00 3,00

Sommano nr. 3,00       140,00€           420,00€            

Parziale RETE ACQUA POTABILE 5.797,00€         

09 RETE GAS METANO B.P.

46 CONDOTTA IN ACC DN 100 RIVESTITO 

Realizzazione di tubazione per nuova dorsale

ONERI COMPRESI:

- scavo a sezione obbligata,compreso il carico

e il trasporto in ambito cantiere del materiale di

risulta ghiaia separata da terra.- fornitura e posa inopera di tubi in acciaio,

conforme al DM 16/11/99 per condotte di 4^

specie, dodati di reivestimento esterno in - saldatura dei tubi, ripristino del rivestimento

nelle giunzioni saldate e comunque in tutte le

zone in cui risulta deteriorato mediante apposite

fasce o nastri fornite dall'Impresa appaltatrice,

fornitura e posa in opera di pezzi speciali in - sottofondo, rinfianco e copertura condotta in

sabbia per uno spessore di cm 20

- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

- Il collaudo in opera della condotta secondo

quanto richiesto dalla D.L. e quanto previsto

dall'ente gestore Sorgea; -  il reinterro con materiali di risulta scavo.

- ogni altro oner per dare il lavoro finito

CARATTERISTICHE

 - Condotta ACC DN 125

MISURAZIONE:

 - misurazione secondo lo sviluppo lineare, 
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ml. 105,00 35,00€             3.675,00€         

CONDOTTA IN ACC DN 80 RIVESTITO 

Formazione di derivazione dalla condotta

principale gas per allacciamento ai lotti

edificabili .
ONERI COMPRESI:

- le giunzioni, i cavallotti, le curve, i pezzi

speciali, nonchè le loro saldature con relative

formazioni di protezioni in polietilene ed ogni

ulteriore onere, 

- gli allacciamenti alle condotte esistenti da

realizzarsi secondo le indicazioni e prescrizioni

dell'Ente gestore della rete Sorgea, 

- i collaudi, preventivi e finali nonchè i relativi

oneri, e quant'altro anche non espressamente

menzionato 

 - i necessari pezzi speciali.

CARATTERISTICHE

 - Condotta ACC DN 80

MISURAZIONE:

 - misurazione secondo lo sviluppo lineare, 

ml. 23,60 29,00€             684,40€            

47 POZZETTO ISP IN C.A. CON CHIUSINO IN

Fornitura e posa in opera di manufatti in c.a.

prefabbricati per ispezione rete GAS, 

ONERI COMPRESI:

- lo scavo eseguito con mezzi meccanici e

materiali di risulta a lato scavo;

- sottofondo, rinfianco e copertura di

calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento tipo

"325", 

- i collegamenti con le tubazioni di

entrata/uscita 

- reinterro con materiali proveniente da

precedente scavo e ritenuti idonei dalla D.L.;

 - chiusino in ghisa C250 con marchio telecom

- ogni onere per completare il lavoro a perfetta

regolad'arte secondo le prescrizioni dell'ente

gestore Telecom

CARATTERISTICHE

- pozzetto dimensioni int. 60x60x60h cm,

completo di chiusino in ghisa sferoidale a

norma UNI EN 124 classe di carico C250. 

MISURAZIONE:

- a cadauno delle quantità effettivamente

1,00 3,00 3,00

Sommano cad. 3,00       300,00€           900,00€            

- pozzetto dimensioni int. 120x60x90h cm,

completo di chiusino in ghisa sferoidale a

norma UNI EN 124 classe di carico C250

MISURAZIONE:

- a cadauno delle quantità effettivamente
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1,00 1,00 1,00

Sommano cad. 1,00       360,00€           360,00€            

Parziale RETE GAS METANO B.P. 5.619,40€         

10 OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE 

48 SISTEMAZIONE TERRENO DA COLTIVO PER 

Trasporto nel cantiere, stesura e livellazione di

terreno vegetale accumulato precentemente in

cantiere pulito da impurità per riempimento di

aiuole e aree verdi .

CARATTERISTICHE

 - spessore medio cm 30.

 - per aiuole e zone a verde.

MISURAZIONE:

 - a metro cubo ;

mc. 430,00 6,00€               2.580,00€         

49 MESSA A DIMORA DELLE PIANTE

Fornitura e messa a dimora di piante, compreso

il trasporto, l'esecuzione di scavo, la

piantagione, il reinterro, eseguitocon le modalità

richieste dal comune di Nonantola. Tutto 
15.03.B.03.A Tipo 01 -  Essenza Quercus Ilex

CCIAA MO 2020  - in zolla  circonf cm 12/14

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente eseguite;

Tav.20 - stato di progetto

Tipo 01 -  Essenza Quercus Ilex

Sommano n. 1,00 2,00 2,00       180,00€           360,00€            

11.050.01 Tipo 04 -  Essenza Melo da Fiore

 - in zolla  circonf cm 12/14

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente eseguite;

Tav.20 - stato di progetto

Tipo 02 -  Essenza Melo da Fiore

Sommano n. 1,00 10,00 10,00     100,00€           1.000,00€         

15.03.A.37.A Tipo 06 -  Essenza Sophora Japonica

CCIAA MO 2020  - in zolla  circonf cm 12/14

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente eseguite;

Tav.20 - stato di progetto

Tipo 03 -  Essenza Sophora Japonica

Sommano n. 1,00 2,00 2,00       100,00€           200,00€            
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15.03.B.03.A Tipo 01 -  Essenza Ligustrum (Alberello)

CCIAA MO 2020  - in zolla  circonf cm 12/14

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente eseguite;

Tav.20 - stato di progetto

Tipo 04 -  Essenza Ligustrum (Alberello)

Sommano n. 1,00 7,00 7,00       95,00€             665,00€            

15.03.B.03.A Tipo 01 -  Essenza Forsithya

CCIAA MO 2020 - diam.: 24

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente eseguite;

Tav.20 - stato di progetto

Tipo 05 -  Essenza Quercus Ilex

Sommano n. 1,00 2,00 2,00       15,00€             30,00€              

Parziale OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE 4.835,00€         

11 SEGNALETICA STRADALE E ARREDO

50 SEGNALETICA ORIZZ LINEA LARGH. CM 12/15

Formazione di segnaletica orizzontale di nuovo

impianto o di ripasso, eseguita con vernice

rinfrangente di colore bianco e/o giallo, di tipo

premiscelato nella quantità di Kg/mq 1,00, CARATTERISTICHE

 - linea larghezza cm 12/15

MISURAZIONE:

 - a metro lineare delle quantità effettivamente 

ml. 100,00 1,00€               100,00€            

51 SEGNALETICA ORIZZ SIMBOLI, FASCE 

Formazione di segnaletica orizzontale di nuovo

impianto o di ripasso, eseguita con vernice

rinfrangente di colore bianco e/o giallo, di tipo

premiscelato nella quantità di Kg/mq 1,00, CARATTERISTICHE
- simboli, stop, fasce di arresto, frecce

MISURAZIONE:

 - a metro quadrato delle quantità effettivamente 

mq. 40,00 5,34€               213,60€            

52 SEGNALETICA ORIZZ PARCHEGGIO HANDY

Formazione di segnaletica orizzontale di nuovo

impianto o di ripasso, eseguita con vernice

rinfrangente di colore bianco o giallo, di tipo CARATTERISTICHE

 - parcheggio handicap con cartello segnaletico

 - dimensioni cm 500x350

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 
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cad. 2,00 105,00€           210,00€            

53 SEGNALETICA VERT TUBO ØE 60 MM ALT. 

Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare

in ferro zincato del diametro di mm 60 completo

di tappo di chiusura superiore in materiale CARATTERISTICHE

 - palo altezza mt 3,00

 - Tipo A : palo segnaletica verticale 

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

cad. 2,00 68,50€             137,00€            

 - Tipo B : palo segnaletica verticale 

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

cad. 2,00 75,40€             150,80€            

54 SEGNALETICA VERT SEGNALE STRADALE

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in

alluminio scatolato 25/10 completo di attacchi

speciali, rivestito nella parte anteriore

interamente con pellicola retroriflettente di

classe 1 e/o 2.CARATTERISTICHE

 - Quadrato cm 60x60 cl. 2

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

cad. 1,00 54,00€             54,00€              

 - Pannello integrativo cm 60x20h cl. 1

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

cad. 2,00 26,00€             52,00€              

 - Disco Ø cm 60 cl. 2

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

cad. 2,00 50,00€             100,00€            

 - triangolo lato cm 90 cl. 2

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

cad. 1,00 52,00€             52,00€              

 - Ottagono Ø cm 90 cl. 2

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

eseguite;

cad. 1,00 108,00€           108,00€            

13/06/2023 Computo urbanizzazioni 12.06.2023 C2R2.xlsx CM_comparto C2.R2 12062023 Pagina 24 di 26



ARTECH Studio Associato

41015 Nonantola (MO) - Via Morandi nr. 54

tel. 059-546434

CM_comparto C2.R2 12062023

Art. Cod. Descrizione dei lavori U.M.

Parti 

simili 

Coeff.

Lungh.  

Numero

Largh.     

Area

Altezza     

Peso
Tot. Parz.

Quantità  

Totali

 Importo  

parziale 
 Importo Totale 

55 Scivolo con struttura e scala in legno di pino

trattato, protezione anticaduta al piano di

calpestio in tubolare d'acciaio zincato,

conforme alle norme UNI EN 1176, in opera

esclusi trattamento del suolo e

pavimentazione speciale per l'area di gioco e

di rispetto: con pista a onda in acciaio e

vetroresina, altezza piano calpestio 1.100

mm, altezza totale 2.300 mm, lunghezza

2.700 mm, dimensioni d'ingombro 3.200 x

800 mm

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

eseguite;

cad. 1,00 1,00 1,00 2.202,39€        2.202,39€         

56 Altalena in legno di pino lamellare trattato

composta da travi laterali di sostegno di

sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore 

di sezione rettangolare 100 x 200 mm,

seggiolini con catene in acciaio zincato a

caldo a maglia antischiacciamento con

movimento su boccole autolubrificanti,

conforme alle norme UNI EN 1176, in opera

esclusi trattamento del suolo e

pavimentazione speciale per l'area di gioco e

di rispetto: dimensioni d'ingombro 2.580 x

1.840 x 2.300 mm: con un seggiolino a

(tavoletta in acciaio rivestito in gomma

antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30

mm)

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

eseguite;

cad. 1,00 1,00 1,00 1.365,87€        1.365,87€         

57 Altalena in legno di pino lamellare trattato

composta da travi laterali di sostegno di

sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore 

di sezione rettangolare 100 x 200 mm,

seggiolini con catene in acciaio zincato a

caldo a maglia antischiacciamento con

movimento su boccole autolubrificanti,

conforme alle norme UNI EN 1176, in opera

esclusi trattamento del suolo e

pavimentazione speciale per l'area di gioco e

di rispetto: dimensioni d'ingombro 2.580 x

1.840 x 2.300 mm: con un seggiolino a

(gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto

delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm)

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

eseguite;

cad. 1,00 1,00 1,00 1.441,16€        1.441,16€         
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ARTECH Studio Associato

41015 Nonantola (MO) - Via Morandi nr. 54

tel. 059-546434
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Art. Cod. Descrizione dei lavori U.M.

Parti 

simili 

Coeff.

Lungh.  

Numero

Largh.     

Area

Altezza     

Peso
Tot. Parz.

Quantità  

Totali

 Importo  

parziale 
 Importo Totale 

58 Gioco su molla con figura interamente in

legno multistrato marino verniciato, spessore

20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in

teflon, sella in multistrato antisdrucciolo,

molla antischiacciamento per l'oscillazione in

acciaio verniciato, conforme alle norme UNI

EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400

mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm,

in opera escluso lo scavo, trattamento del

suolo e pavimentazione speciale per l'area di

gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio,

il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed il

reinterro, in multistrato di okumè: a due posti

MISURAZIONE:

 - a cadauno delle quantità effettivamente 

cad. 1,00 1,00 1,00 2.420,20€        2.420,20€         

Parziale SEGNALETICA STRADALE E ARREDO 

URBANO   

8.507,02€         

TOTALE IMPORTO LAVORI - COMPARTO 268.445,90€     

RIEPILOGO CAPITOLI

00

01 Parziale SCAVI - SOTTOFONDI 68.519,73€       

02 Parziale OPERE STRADALI 94.354,18€       

03 Parziale RETE FOGNATURE ACQUE NERE 8.275,93€         

04 Parziale RETE FOGNATURE ACQUE BIANCHE 33.352,78€       

05 Parziale ILLUMINAZIONE STRADALE 33.046,07€       

06 Parziale RETE ENERGIA ELETTRICA 2.902,80€         

07 Parziale RETE TELEFONICA 3.236,00€         

08 Parziale RETE ACQUA POTABILE 5.797,00€         

09 Parziale RETE GAS METANO B.P. 5.619,40€         

10 Parziale OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE 4.835,00€         

11 Parziale SEGNALETICA STRADALE E ARREDO 

URBANO   
8.507,02€         

TOTALE IMPORTO LAVORI - COMPARTO 268.445,90€     
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