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Punti di collegamento alla
Rete Idrica e del Gas Metano

esistenti

Stacco per
irrigazione

LEGENDA RETI GAS E ACQUA ESISTENTI
RETE IDRICA ESISTENTE

RETE GAS MP ESISTENTE - 4 SPECIE

LEGENDA RETI GAS E ACQUA PROGETTO
RETE IDRICA PVC PN16 DN160

RETE GAS MP IN ACCIAIO DN80 - 4 SPECIE

RETE IDRICA - ALLACCI AI LOTTI PE100

RETE GAS MP - ALLACCI AI LOTTI - 4 SPECIE

NOTA
La posizione ed il numero degli allacciamenti saranno da definire in fase di
progettazione esecutiva: durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione si
potrà dar corso solamente alla realizzazione  degli allacciamenti autorizzati
dall'Ente gestore
Gli allacci del gas metano potrebbero non essere richiesti data la tipologia di
insediamento

RETE IDRICA - IDRANTE

PERIMETRO LOTTI PRIVATI

LEGENDA
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"INGEGNERI RIUNITI SPA E' IN POSSESSO DI UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO DA TUV ITALIA SRL SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015"
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Coordinatore di Progetto

Progetto a cura di:

Ing. Federico Salardi

Provincia di Modena
Comune di Nonantola

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
SOTTOZONA D6 "FONDO CONSOLATA"

 IN VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART3 DELLA L.R. 46/1988

LEVANTE s.r.l. in liquidazione in C.P.
FABERDOMUS IMMOBILIARE s.r.l.  Via F.Selmi, 80 Modena

Proprietà

Progetto Architettonico
Arch. Lorenzo Lipparini
Collaboratori al Progetto Architettonico
Arch. Serena Vezzali
Dott. Edoardo Mastrantonio

FONDO CONSOLATA

Progetto Opere a Verde
Dott. in Sc. Agrarie Alessandro Grazia
Valutazione Ambientali, Geologiche e Acustiche

Direttore Tecnico: Ing. Emanuele Gozzi
Ingegneria Architettura Ambiente

Geo Group S.r.l.

Antonio Fontana
Legale rappresentante

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
Dott.ssa Federica Finocchiaro

Progetto Urbanizzazioni
Ing. Federico Salardi
Collaboratori al Progetto Urbanizzazioni
Ing. Guasconi Erica

Valutazione Energetiche
Ing. Emilio Lucchese
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SEZIONE SCAVI - RIEMPIMENTI E RIPRISTINI STRADALI
Per posa condotta acqua in polietilene, acciaio, ghiasa e pvc. con tubo
gas di 7  specie sulle nuove strade di lottizzazione

Per posa condotta acqua in polietilene, acciaio, ghisa e pvc.
con tubo gas di 7 specie su strade bitumate comunali

SEZIONE SCAVI - RIEMPIMENTI E RIPRISTINI STRADALI

RIPRISTINO DEFINITIVO CON TAPPETO

ENTRO 30 GIORNI DAL RIPRISTINO PROVVISORIO
RIPRISTINO CON BINDER

RIPRISTINO PROVVISORIO
ENTRO 5 GIORNI DAL RIEMPIMENTO
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TUBO ACQUA

SCAVO PER

SEZIONE SCAVI - RIEMPIMENTI E RIPRISTINI STRADALI
Per posa condotta acqua in polietilene, acciaio, ghiasa e pvc.
con tubo gas di 7 specie su strade bitumate comunali
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CHIUSINO IN GHISA DEL TIPO ALLUNGABILE AD ANELLI

COMANDO PER SARACINESCA IN SOTTOSUOLO

SARACINESCA PN 16

TUBO RIPARATORE IN CEMENTO O PVC.
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PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
Rete Idrica e Gas Metano
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